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CompactSieve®

Hasznalati utmutato

Telepités:

Alkalmazasa egyszer(: a buvarszivattyu kdzvetlenul csatlakozik a [épcs6s kivitel( toml& csatlakozéhoz (1" (25 mm), 1%" (32
mm), 1%2" (40 mm)). Tartsa szem el6tt, hogy a fekete kdnydkcsé lefelé hajlitott! Ha 1%"vagy 17" csévet hasznal, akkor a
felesleges csévéget vagja le a jobb vizaramlas érdekében.

Helyezze fel az U alakd gumit a szita felsé részére (D) a konny(i karbantarthatdsag végett és azért, hogy az éles részek ne
okozzanak sebesulést.

Most helyezze fel a visszatér6 és tulfogy6 egységet (C).

Aviz atfolyik a szitan és minden 0,25 mm-nél nagyobb szennyez8dés eltavolit abbdl. A megtisztitott vizet a C kimeneten
keresztil visszavezetheti a toba, vagy a kdvetkezd szlir6egységbe (UV-C sz(ir6, gyongysz(ré, stb.) A CompactSieve sz(irét a té
vizszintje felé kell elhelyezni!

Karbantartas:

A tisztitadshoz a B jelzésnél 6vatosan emelje ki a szitat, majd a hatoldalat tisztitsa
meg slaggal. Lehetséges, hogy a teljes takaritdshoz sziiksége lesz egy er8s
sortéj kefére, mellyel a szitat is teljesen meg tudja tisztitani az eltdomdédésektdl.

Miiszaki adatok:

- Arozsdamentes acélszita 24,5 cm széles és 40 cm hosszu, 250 mikronos lyukakkal
- A szivattyd maximalis teljesitménye 15m3/ 6ra

- 75 mm-es kimenetek

- KUlsé méretek (H x Sz x M): 50 x 33 x 56 cm




Telepitési otletek:

A CompactSieve hasznalhaté elsédleges
fizikai szlirésre, durva szennyez6dés
eltavolitasra.

Néhany példa:

1. Szennyez&dés eltavolitasara kozvetlendl ———
ato elé vagy vizesés utan.
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2. Fizikai el8sz(iréként, biolégiai szlirérendszerek elé helyezve.
ﬁlm
lﬁyi\_&/\ﬁ—'

P

3. Fizikai el8szlir6ként, meglévd gravitacios szlirérendszerekhez.

Ehhez a megoldashoz el&szor ki kell vagnia a felsé szlir6tartaly aljat és az alsé tartaly tetejét,
hogy a viz at tudjon folyni. Az alsé tartalyt feltoltheti valamilyen biolégiai szir8anyaggal (pl.
Lithaqua). Figyeljen arra, hogy a tulcsordulas elleni kimenetet (A) be kell kétnie, amely

kombinalhato az alsé tartaly ugyanezen kimenetével. A felsd tartaly kimenetét (B) ez esetben
le kell zarnia.
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4. Csatlakoztathatd mar meglévd, szivattyaval
ellatott szkimmerhez is. Ez esetbenis a té
vizszintje f6lé kell elhelyeznie a
CompactSieve tartalyt!

5. Csatlakoztathat6 toporszivéhoz is a T alaku csatlakozén keresztil vagy
direkt bevezetve is, igy megtisztitva a nagyobb szennyez&désektdl kerti
tavanak vizét. —




