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Uv-C & | LTERS
UV-C 40.000 és 75.000

Kérjiik haszndlat elétt alaposan olvassa dt ezt az utmutatot!

Miikodés

Az UV-Clampa 254 nm-es sugdrzast hoz |étre, amely alpusztitja a baktériumokat
- 35%-kal nagyobb teljesitmény a tiikroz6dd elemeknek kdszonhetden
- Megvédi a Koi-t a kérokozoktol

- Kontroldlja a baktérium, gomba és algatermelddést

- Vegyszerek nélkiil tisztitja a t6 vizét

- Biztonsdgos Koi halaira nézve

- £z az eszkoz foldelt

- Tobb féle csatlakozasi lehetdség

- Univerzalis csatlakozddarab a készlet része

- Holland gyartmany

Ez az UV-Ckésziilék biztositja a tiszta és egészséges vizet a kerti toban azéltal, hogy
keresztiilfolyik a berendezésen, mikozben UV-C sugdrzés éri.

Biztonsag

- A késziilék veszélyes sugarzast kelt. A borrel és szemmel valg talalkozast

keriilni kell!

- Ne hasznélja, ha a késziilék barmely része sériilt.

- Kapcsolja ki, ha nincs vizéramlds a berendezéshen.

- Legyen koriiltekintd vagy hivjon szakembert, ha a késziiléket tartésan akarja

alkalmazni.

- Ne haszndlja a berendezést télen vagy ha fagynak lehet kitéve.

- A késziilék elektromos kabele nem cserélhetd. Amennyiben megsériil, igy a komplett
berendezés hasznélhatatinannd vélik.

- A ldmpatest a késziilék kikapcsoldsa utén 10 perccel is forrd lehet

Foldelés (1-es abra)

1. Telepités elGtt a kabelt (B) at kell hizni a torésgatlon (F).

2. lllessze a kabel (B) gydrdjétt (H) a késziilékhazbol kialld csévégre (R).

3. Aztdn helyezzen egy fogazott alatétet (C) egy anyacsavart (D), majd még egy fogazott alatétet
(€) a kdbel gydirdije felé (H).

4. Rogzitse a torésgatld igy, hogy egy 5 cm-es hurkot alkosson.

5. Végiil tekerje rd a rogzitdgy(irit (@) a cs6végre (A).

6. Ha a csavarok megfeleld sorrendben vannak felhelyezve, akkor a rgzités egy egyszer(i
villaskulcs segitségével is megtorténhet. Ne feszitse tul a rogzitét mert toréshez vezethet.
Az 3tldtszo darab az dsszeszerelés utan nem sziikséges, kidobhaté.

Telepités (2-es abra)

A késziilék nem érintkezhet vizzel. Mindig telepitse a tavon kiviil. Gydgyszeres kezelés mellett ne

lizemeltessiik.

1. Helyezze fel a csatlakozokat (I) és a nem haszndlt nyildsokat zérja le figyelmesen.

2. Rogzitse a késziiléket a mellékelt rogzitdbilincsekkel (0).

3.Illessze az lampét (K) a lampatartéhoz (L), majd csdsztassa be ezt a kvarciiveg hazba (M)
Ovatosan és rogzitse az egységet (N).

4.Inditsa el a szivattyt és ellendrizze az dramlast a rendszerben valamint, hogy nem szivérog-e.
Ezutdn ellendrizze a tomitések (P) helyes elhelyezkedését a csatlakozésok és a kvarciivegnél is
(2-es abra).

5. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket eqy foldelt aljzatha. Ellendrizze, hogy a lampa
kigyullad; ez ldthaté a késziilékhdz atlatszo részén.

6. A késziilék kikapcsolasa az elektromos vezeték haldzathdl vald eltdvolitdsaval tehetd meg.

7. Figyeljen arra, hogy a késziilék koriil ~1m szabad helyet biztositson a karbantartds/szerelés
érdekében.

Szétszedés/karbantartas (2-es abra)

A karbantartés ideje alatt / szétszerelésnél mindig dramtalanitsa a késziiléket. Az eszkdzt
évente kétszer meg kell tisztitani. Ha algék vagy vizké képzddik a kvarciiveg csévon (M), akkor
azt is meg kell tisztitani. A specidlis [impa 9000 6ra utan kell cserélni. A rozsdamentes acél
bels6t puha kefével tisztithatjuk meg.

1. Lazitsa meg a csatlakozokat (I) és hagyja, hogy a viz kifollyon a késziilékhbél.

2. Csavarja ki a kupakot (N), amely a lampat tartja a késziilékben és cserélje ki az izz6t (K), ha
sziikséges. Legyen dvatos, mert ezek nagyon kényes alkatrészek.

3. Ovatosan tavolitsa el a kvarciiveg elemet (M) egy nagy lapos csavarhizéval (3-as abra).
Soha ne feszegesse!

4. Tisztitsuk meg a kvarciiveg burat. Mindig hasznaljon puha ruhét, hogy megdrizze a
karcolddésoktol.

5. Amennyiben cseréli a kvarciiveg egységet, abban az esethen figyeljen a tomitések meglétére.
(4-es dbra)

Ha a burkolat vagy az elektromos egységek cserére szorulnak, abban az esetben eldszor el kell
tavolitani a foldelést a késziiléken beliil. Ha nem biztos a dolgéban, abban az esetben
mindenképp hivjon szakembert!

Garancialis feltételek
Atermékre 2 év garancia van, kivéve a lampdt és a kvarciiveg elemet.

Technikai adatok: 40.000 75.000

TUV 4P-SETS 40 Watt 75 Watt L
UV-C(W) ~ 15Watt 25Watt
UV-C (%) 9,000 éra utén ~ 85% 80%
10 mérete (liter) B 40.000 75.000 =
‘Max. dtfolyds o B 20.0001/h 25.0001/h

Max. nyomds 2 bar 2 bar

UV FENY

NE NEZZEN BELE

A LAMPABA KOZVETLENOL!
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